
FEMTO飞秒激光器 ����nm

产品描述:
FEMTO by Fibercryst是一系列强大的工业飞秒激光器，输出功率可达��W，脉冲能量超过���µJ，脉宽短于���fs。该Femto

系列是基于Taranis技术，能够实现高脉冲能量和灵活的重复频率，以满足高产出应用和高能量应用的要求。独特紧凑的封

装结构提供了优良的可靠性和光束质量。产品接受定制。

产品特点:

脉冲宽度：小于���fs

输出重复率：单次激发到�MHz

优好光束质量：M�<�.�

峰值功率可达���MW

快速预热（最大��分钟）

在飞秒域内频率变化

功率稳定性：�.�%RMS（���小时）

位置同步输出友好

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

产品特点:

产品应用:
硬质材料、玻璃、蓝宝石、陶瓷的切割和打孔等

聚合物和复合材料的冷加工

微加工和表面结构



技术参数:

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn
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*可定制规格，请与我们联系

**可按每次重复频率从�%调整到���%

最小/最大重复率时激光性能:

重频(kHz)

平均功率 (W)

脉冲能量(µJ)
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加工产品实物图:

金属凹槽 不锈钢腔



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

不锈钢凹槽 PMMA凹槽

产品尺寸:

订购信息:
名称：飞秒激光器
型号：FEMTO��
波长：����nm
平均功率：��W
峰值功率：���MW
重频：���kHz-�MHz
脉宽：<���fs
定制：可定制
关键词：飞秒激光器，超快激光器，高脉冲能量


